
POZN.: zhoršené HG podmínky

PŮDORYS - SCHÉMA
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bet. deska tl.=150mm, při spodním líci armovaná kari sítí
150/150/6mm (krytí výztuže min. 25mm)

hutněné štěrkové lože, tl.=150mm
geotextílie 300 g/m²
rostlý terén

AT 6  dno průměr 1500mm, tl. 15mm

rostlý terén

hutněné lože tříděnou zeminou, tl.=150mm
geotextílie 300 g/m²
rostlý terén

ŠACHTA na dmychadlo

upravený terén
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obetonování suchou
betonovou směsí

nerez skruž
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ABPLAST s.r.o.
sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá

provozovna: Areál radiokomunikací
Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl

tel.: +420 464 644 014
abplast@abplast.cz, www.abplast.cz

ČOV AT6 + ŠACHTA NA DMYCHADLO

OSAZENÍ s obetonováním (zesílené dno + nerez skruž)
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PŮDORYS

ŘEZ

PROSTOR PRO NAVRTÁNÍ OTVORU pro chráničku
pro dmychadlo do vzdálenosti
800 mm (vrtat Ø57 mm) - gumové těsnění
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ČOV

NAVRTÁNÍ OTVORU PRO DMYCHADLO
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